ANITAR-
SRUNDREINIGER - GEL

ek

pH-Wert

(conc.)

~0,6

Inhaltsstoffangabe(EG) Nr. 648/2004:

5 % und dariiber, jedoch weniger als 15 % Phosphate, unter 5 % nichtionische
Tenside, Duftstoffe, ALPHA-ISOMETHYLIONONE, BENZYL SALICYLATE, CITRONELLOL,
HEXYL CINNAMAL, GERANIOL, LINALOOL

Verkaufseinheiten:

Art. Nr. VE/Inhalt
2239632 1Flaschea 1Ltr. (Krt. a 12 Fla.)
2239633 1 Kanistera 10 Ltr.

Einstufung gem. (EG) Nr. 1272/2008 CLP:

Gefahrenklasse ~Gefahrenkategorie Gefahrenhinweis

Skin Irrit. 2 H315-Verursacht Hautreizungen.

Eye Dam. 1 H31”8—Verursa(ht schwere Augen-
schaden.

Met. Corr. 1 I;Ieli?]ofkann gegeniiber Metallen korrosiv

Gefahr

H315-Verursacht Hautreizungen. H318-Verursacht schwere Augenschaden.
H290-Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein. P280-Schutzhandschuhe und
Augen- / Gesichtsschutz tragen. P305+P3514-P338-BEI KONTAKT MIT DEN
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell vorhan-
dene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen. P310-Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. P390-Verschiittete Mengen auf-
nehmen, um Materialschdden zu vermeiden. Enthélt Phosphorsaure, Alkohole,
(9-11-is0-, C10-reich, ethoxyliert.
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Produktdatenblatt |

SANITARGRUND-
REINIGER-GEL

Einsatzbereich:

« zur Reinigung aller wasser- und sdurebestandigen Oberflachen und Materialien
wie z. B. Fliesen, Waschbecken, WCs im gesamten Nassraum-, Schwimmbad- und
Sanitdrbereich

- geeignet z. B. fiir Sanitdrporzellan, Chrom- und Edelstahloberflachen, farbechten
Kunststoff , saurefeste Wand- und Bodenfliesen

Hinweis: Nicht auf saureempfindlichen Materialien wie z. B. Marmor, Kupfer,
Aluminium oder Nylon anwenden.

Produkteigenschaften:

- viskoses Reinigungskonzentrat auf Phosphorsaurebasis

« st schnell und miihelos Kalk und Kalkstein, kalkgebundene Zementschleier,
Urinstein, Rost sowie selbst festhaftende Riickstande von Hautfett und Seife

« sehr gute Haftung, auch auf senkrechten Flachen

Anwendung/Dosierung:

« je nach Verschmutzungsgrad 20 — 50 mI mit 10 | kaltem Wasser verdiinnen

« Losung auftragen

«auf WCs, Armaturen, Waschbecken sowie bei hartnackigen Verschmutzungen unver-
diinnt anwenden, dafiir die zu reinigende Fldche mit wenig Wasser vorndssen

« nach kurzer Einwirkzeit mit klarem, kalten Wasser nachspiilen

Achtung: Nicht saurefeste Fugen generell vorwassern. Nicht mit chlorhaltigen Produkten
verwenden!

Wichtige Hinweise:

Dieses Produkt ist fiir den professionellen Gebrauch bestimmt. Weitere Hinweise bitte
dem Sicherheitsdatenblatt sowie Produktetikett entnehmen.

Lagerung: Nicht zusammen mit Alkalien lagern. Keine saureunbestandigen
Materialien verwenden. Vor Frost schiitzen. Produkt nur in Originalverpackungen und
geschlossen lagern. An gut beliiftetem Ort lagern.

Entsorgung: Restentleerte Gebinde dem dualen System zufiihren.

Stand: 09/2025
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